
Nazwa zadania:

Adres zadania:

Inwestor:

Data 
opracowania: 07.2018r.

PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W ROPCZYCACH 

OD KM 0+000,0 DO KM 0+214,0 (LOK)

M. ROPCZYCE
GMINA ROPCZYCE

WOJ. PODKARPACKIE

GMINA ROPCZYCE
UL. KRISEGO 1
39 - 100 ROPCZYCE

DROGOWA



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ CPV]
Nazwa 

jednostki jednostek
Razem

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1,00 1,00

1.2 00.00.00 1,00 1,00

1.3 00.00.00
Wykonanie  powykonawczej dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny 2 egz. ) wraz 

1,00 1,00

1.4 00.00.00

dokumentacji technicznej.

1,00 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2 01.01.01.21 km x 0,22

itd.
<L=0,22 km>

km 0,22 x

x 01.02.02

3 01.02.02.12 m2 x 411,00

<F= 411,0 m2 - wg Tabeli nr 6>

m2 411,00 x

4 01.02.02.12a m2 x 1 004,00

<F=1004,0 m2 - wg Tabeli nr 6>

m2 1 004,00 x

5 01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 30 cm m2 x 28,00

< F=28,0 m2> - wg Tabel nr 2
m2 28,00 x

5.1 01.02.04.11a
<V=28,0m2 x0,3m =8,40m3>

m3 8,40 8,40

6 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 15 cm m2 x 99,00

< F=99,0 m2> - wg Tabel nr 1, 2
m2 99,00 x

6.1 01.02.04.21
<V=99,0m2 x0,15m =14,85m3>

m3 14,85 14,85

7 01.02.04.22 m2 x 83,10

<F=62,80+20,30=83,10 m2 > - wg Tabel nr 1 i 2
m2 83,10 x

8 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 x 36,60

<F=36,60m2> - wg Tabeli nr 1, 2

m2 36,60 x

9 01.02.04.41 m x 6,00

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZIELONA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne



Nadzoru.

wbudowania.

m 6,00 x

10 01.02.04.70 szt. x 1,00

<N=1,0 szt.> - wg Tabeli nr 2
szt. 1,00 x

11 01.02.04.72 m x 61,80

<L1=51,30m> - wg Tabeli nr 1 - zjazdy
<L2=10,5m> - wg Tabeli nr 2 - przepust "P1"
<Razem: L=61,80m>

m 61,80 x

12 01.02.04.81 szt. x 2,00

<N=2 szt.> - wg Tabeli nr 2

szt. 2,00 x

13 01.02.04.83 szt. x 3,00

<N=3> - wg Tabeli nr 2

szt. 3,00 x

14 01.02.04.91 m3 x 8,40

<V=8,40 m3>- wg Tabeli nr 1 i 2

m3 8,40 x

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.01.01

15 02.01.01.12
 w nasyp m3 x 101,00

<V=101,0 m3> - wg Tabeli nr 6
m3 101,00 x

16 02.01.01.14
na odl. 6-15km m3 x 133,00

<V=234-101=133m3>- wg Tabeli nr 6

m3 133,00 x

x 02.03.01

17 02.03.01.11 m3 x 101,00

<V=101,0m3> - wg Tabeli nr 6 m3 101,00 x

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.01.01

18 03.01.01.60 m3 x 3,30

R+2P.

<N=1,0szt> - przepust "P1"

<V=(3.0*3.0-(3,14*0,5*0,5))*0,4 = 3,30m3> - beton

<F=1,60m2> - chudy beton o gr. 10cm

m3 3,30 x

x 03.01.03

19 03.01.03a m x 13,00

przebudowy przepustu "P1"
<L= 13,0m  > - wg Tabeli nr 3

m 13,00 x

19.1 03.01.03a x x x

m 3 3,61 3,61

m 3 0,48 0,48

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO



m 3 3,42 3,42

x 03.02.01

20 03.02.01.23 m x 28,50

<L=28,50m> - wg Tabeli nr 3

m 28,50 x

20.1 03.02.01.30 x x x

m 3 1,20 1,20

1,0x0,2x1,0> m 3 0,20 0,20

<Wykonanie obsypki min. 30cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych (lub piasku), 
m 3 0,77 0,77

200mm> m 1,00 1,00

21 03.02.01.33
wraz z wykonaniem wykopu i osadnikiem

szt x 1,00

<N=1,0szt> - wg Tabeli nr 3

szt 1,00 x

22 03.02.01.41
50cm, z 

szt x 8,00

<N=8,0szt> - wg Tabeli nr 3

szt 8,00 x

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

23 04.01.01.15 m2 x 297,03

<F=297,03 m2 >- wg Tabeli nr 7
m2 297,03 x

x 04.02.01

24 04.02.01.22 m2 x 275,00

<F=275,0m2> - wg Tabeli nr 8
m2 275,00 x

x 04.03.01

25
04.03.01.13
04.03.01.23 mechanicznie m2 x 28,00

przepustu "P1".
<F=28,0m2> - wg Tabeli nr 5

m2 28,00 x

26
04.03.01.14
04.03.01.24 mechanicznie m2 x 28,00

mechanicznie w miejscu wykonania przepustu "P1".
<F=28,0m2> - wg Tabeli nr 5

m2 28,00 x

x 04.04.02

27 04.04.02.22
mechanicznie, gr. w-wy 15cm m2 x 275,00

gr. w-wy 15cm pod chodnikiem
<F=275,0m2> - wg Tabeli nr 10

m2 275,00 x

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.02.01

28 05.02.01.22 m2 x 83,30

<F= 83,30 m2> - wg Tabeli nr 1 - Nawierzchnia na zjazdach za chodnikiem m2 83,30 x

x 05.03.05

29 05.03.05.A
4cm m2 x 28,00

<F=28,0m2> - wg Tabeli nr 5 - przebudowa przepustu "P1"
m2 28,00 x

30 05.03.05.C
cm m2 x 28,00

<F=28,0m2> - wg Tabeli nr 5 - przebudowa przepustu "P1" m2 28,00 x

x 05.03.11

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Recykling /remixing/

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Kanalizacja deszczowa

PODBUDOWY



31 05.03.11.34 m2 x 28,00

<F=28,0m2> - wg Tabeli nr 2

m2 28,00 x

31.1 05.03.11.34
<L=22m> - przebudowa przepustu "P1", wg rys. nr 2 Plan Sytuacyjny

m 22,00 22,00

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

32 06.01.01.22 m2 x 411,00

<F=4110 m2> - wg. Tabeli nr 6

m2 411,00 x

32.1 06.01.01.22
Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych mechanicznie w 
gruncie nieskalistym.
<F=411,0 m2> z poz. poprz.

m2 411,00 411,00

33 06.01.01.66
60x40x8cm m2 x 669,32

<F=669,32 m2> - wg rysunku Plan sytuacyjny

m2 669,32 x

x 06.02.01

34 06.02.01.14 m x 39,50

<L=39,50m> - wg Rys. Plan Sytuacyjny i Tabeli nr 3
m 39,50 x

34.1 06.02.01.14

m 3 0,36 0,36

x 0,2m x 1m> m 3 0,24 0,24

(3,14*0,2*0,2)> m 3 1,07 1,07

35 06.02.01 szt. x 13,00

szt. 13,00 x

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.02.01

36 07.02.01.41a
przymocowaniem tarcz 

szt. x 2,00

szt. 2,00 x

x 07.06.02
37 07.06.02.13 Ustawienie barier ochronnych rurowych U-12a m x 154,00

skarp wysokich 
<L=154,0 m> - wg rysunku Plan sytuacyjny

m 154,00 x

I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.01.01

38 08.01.01.21
oporem 

m x 220,00

<L=220,0 m> - wg Tabeli nr 4
m 220,00 x

x 08.02.02

39 08.02.02.10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - szara m2 x 235,00

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.6cm koloru szarego na 
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm.
<F=235,0m2> - wg Tabeli nr 4

m2 235,00 x

40 08.02.02.21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm  -kolorowa m2 x 40,00

Kostka brukowa betonowa o gr.8cm kolorowa np. czerwona na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3cm
<F=40,0m2> - wg Tabeli nr 4

m2 40,00 x

Chodnik z brukowej kostki betonowej

Przepusty pod zjazdami

Oznakowanie pionowe

ELEMENTY ULIC



x 08.03.01

41 08.03.01.12 m x 214,00

<L=214,0 m> - wg Tabeli nr 4
m 214,00 x

III

J
SST M 29.00.00
CPV 45221000-2

x M 20.02.10

42 M 20.02.10 m2 x 25,00

<F=25,0m2>

m2 25,00 x

x
SST M 30.00.00
CPV 45233200-1

x M 30.01.02.51

70 M 30.01.02.51 m2 x 0,00

pomostu .
<F=3,70*6,0=22,20m2> - wg rys. Przekroje przez przepust "P2"

m2 0,00 x

71
M 30.01.02.55
M 30.01.02.56 m2 x 0,00

<F=3,70*6,0=22,20m2> - wg rys. Przekroje przez przepust "P2"

m2 0,00 x

72 M 30.01.02.62 m x 0,00

<L=7,32*2=14,64m> - wg rys. Przekroje przez przepust "P2"
m 0,00 x

x M 30.05.02

73 M 30.01.02.51 m2 x 0,00

Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej  na  kapach chodnikowych gr. 6 mm 
<F=3,50*1,77+3,5*0,63=8,4m2> - wg rys. Przekroje przez przepust "P2" m2 0,00 x

V

K
SST 01.03.05

CPV 45232150-8 

x 01.03.05

43 01.03.05.20 Roboty ziemne m3 x 29,70

43.1 01.03.05.20 m 29,70 x

44 01.03.05.20 kpl. x 33,00

44.1 01.03.05.20
<L=33,0m>

m 33,00 x

44.2 01.03.05.20
<L=33,0m>

m 33,00 x

44.3 01.03.05.21
<N=2,0kpl.>

kpl. 2,00 x

44.4 01.03.05.22
<L=33,0m>

m 10,00 x

44.5 01.03.05.23
<N=2,0szt.l>

szt. 2,00 x

44.6 01.03.05.24
<N=1,0kpl>

kpl. 1,00 x

44.7 01.03.05.25
<L=33,0m>

m 33,00 x

ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

Umocnienie skarp narzutem kamiennym





cm
]







217,00

8x30cm

6cm

8cm



28,00

33,00

33,00










