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Remont cokotu i elewacji zabytkowego kosciota i dzwonnicy zabytkowego ko$ciota
w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w Lubzinie

W

Rzeszow, styczen 2019r.

OSWIADCZENIE
projektantow /sprawdzajacych

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (jednolity tekst
2018 poz. 1202 z pézniejszymi zmianami)

oSwiadczam
ze projekt budowlany remontu cokolu i renowacji elewacji zabytkowego kosciola i
dzwonnicy w Parafii p.w. Sw. Mikolaja Biskupa w Lubzinie, gm. Ropczyce
na dzialce nr ewid. 514
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Autorzy projektu:
ARCHITEKTURA -
Projektant architektury mgr inz. arch. Iwona Matlingiewicz Z%
upr A-59/89; A-95/91 cztonek POIA PK-0090
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Katarzyna Matlingiewicz | —— i«

w zakresie architektury upr. 15/PKOKK/2017, czlonek POIA nr. PK-040

W
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Remont cokotu i elewacji zabytkpwego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
w Parafii Mikotaja Biskupa w Lubzinie

Spis zawartosci opracowania :

1. Karta tytutowa

2. Oswiadczenie projektantow

3. Spis zawartosci opracowania

4. Zataczniki
- Decyzja wydania pozwolenia na prace obejmujace remont cokotu i renowacje
elewacji kosciota i dzwonnicy, wydana przez Wojewo6dzki Urzad Ochrony
Zabytkéw, znak sprawy L. dz. Rz-IRN.5142.24.2019.BW, Nr decyzji 56/2019, z
dnia 25.02.2019r.

5. Opis techniczny do zagospodarowania

6. Informacja o obszarze odziatywania obiektu

7. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

8. BIOZ

9. Dokumentacja fotograficzna.

10. Czgs¢€ graficzna :

A.01 SYTUACJA

A.02 ELEWACJA WSCH. i ZACH. - koscidt

A.03 ELEWACIJA PD. - koscidt

A.04 ELEWACJA PN. - kosciot

A.05 RZUT i DETAL-stan istniejacy

A.06 RZUT-stan projektowany cokotu

A.07 UKLAD PLYT COKOLOWYCH - stan projektowany

A.08 PLYT COKOLOWE i GZYMS-DETALE-stan projektowany
A.09 ELEWACIJE DZWONNICY

A.10 UKLAD PLYT COKOLOWYCH - stan projektowany

11. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izb i uprawnienia projektantéw

W
T R R S OB,
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Remont cokotu i elewacji zabytkpwego ko$ciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w Lubzinie

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
remontu cokolu i renowacji elewacji zabytkowego kosciola i dzwonnicy w Parafii
p.w. Sw. Mikolaja Biskupa w Lubzinie, gm. Ropczyce
na dzialce nr ewid. 514

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
- mapa syt.-wys. 1 : 500
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne z WKZ,
- akty prawne i normy
- pomiary z natury
- program prac konserwatorskich opracowany przez mgr. Romana Dawidziaka w

lutym 2019r.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace: remont cokotu i
renowacji elewacji Kosciota oraz dzwonnicy w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w
Lubzinie polozonych na dziatce nr ewid. gruntu 514.

Planowany zakres prac.
Etap I - cokét kosciota
Etap II- elewacja kosciota
Etap III- dzwonnica (cokét + elewacja)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Teren bedacy przedmiotem opracowania stanowi dziatka nr 514 potozona w
Lubzinie, gmina Ropczyce.
Dziatka nr 514 sgsiaduje:
* od péinocy z dziatka nr 513/2 zabudowang zabytkowym patacykiem w ktorym
miesci si¢ Dom Pomocy Spotecznej z parkiem
¢ od zachodu z niezabudowang dziatka nr 513/4
* od potudnia z dziatkg nr 556 stanowiaca dojazd do sasiednich dziatek
¢ od wschodu z dziatkg nr 597 — drogg gminna
Na terenie dzialki istniejg:
® kosciél parafialny pw. sw. Mikolaja Biskupa /wyposazony w media: wode,
kanalizacje sanitarng, deszczows, energie elektryczna, /
e dzwonnica wolnostojgca
e budynek gospodarczy
® ogrodzenie murowane z cegly pelnej na podmuréwce z kamienia z bramami
wjazdowymi i furtkami
Kodciét zajmuje centralng czesci dziatki z wejsciem gtéwnym od strony wschodnie;j.
Péinocno - zachodni naroznik zajmuje budynek gospodarczy murowany z cegly (od
strony wewnetrznej nieotynkowany, natomiast od zewnetrznej otynkowany).
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Remont cokotu i elewacji zabytkpwego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciola
w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w Lubzinie

W
3.2  Uklad komunikacyjny:

Dojazd 1 dojscie bezposrednio z drogi gminnej. Chodniki, plac i podejscia ulozono z
plyt kamiennych plaskich i nieregularnych. Wokét budynku kosciola opaska z
kamienia famanego w kolorze jasny marmur, obrzeze trawnikowe PCV. Wokét

dzwonnicy brak opaski odbojowe;j.

3.3 Infrastruktura techniczna:
Na dzialce znajduja si¢ przylacza: wodociagowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, przylacz kablowy energii elektryczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Zagospodarowanie dzialki nie ulega zmianie.

Na dzialce nie projektuje si¢ zadnych obicktéw. Inwestycja dotyczy remontu elewacji i
cokohu kosciota oraz dzwonnicy.

Uktad komunikacyjny:
Dojazd i dojscie do budynku — istniejace z ulicy powiatowej, nie ulega zmianom w

zakresie lokalizacji i szerokosci.

Uzbrojenie dziatki:
Bez zmian. Projekt niniejszy nie ingeruje w uktad sieci i przytaczy.
Odprowadzenie wéd opadowych — jak dotychczas kanalizacjg deszczowa.

Uksztaltowanie terenu i zieleni:
Uksztaltowanie terenu nie ulega zmianie, zielen istniejaca.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI —bez zmian

- pow. terenu objetego opracowaniem - dziatka nr 514 4 200.00m?
- powierzchnia zabudowy kosciola - istniejgca 610.00 m?
- powierzchnia zabudowy dzwonnicy - istniejaca 11.60 m?
- powierzchnia drog i podjazdéw bez zmian
- powierzchnia zieleni bez zmian

6. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy teren jest objgty ochrong konserwatorskg - wpisany do rejestru zabytkow
pod nr. A-214.

7. DANE _ OKRESLAJACE WPLYW  EKSPLOATACJI
GORNICZEJ NA TEREN

Teren nie jest objety zasigegiem obszaru gérniczego.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Brak negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko (hatas, wibracje, wody
podziemne i powierzchniowe). Charakter, program uzytkowy i wielkos$¢ kosciota i
dzwonnicy oraz sposob jego remontu nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan
(brak drzew), powierzchni¢ ziemi, glebe .

i
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Remont cokotu i elewacji zabytkpwego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
w Parafii p.w. Sw. Mikolaja Biskupa w Lubzinie

Wszystkie materialy zastosowane w projekcie do wykonania remontu spelniaja
wymagania polskich norm i posiadaja odpowiednie atesty. Inwestycja nie wplywa na
zmiany ekologiczne otoczenia.

9. SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.
- Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzone do kanalizacii sanitarnej

- wody opadowe — odprowadzanie do kanalizacji deszczowej

-z uwagi na ogrzewanie budynku gazem ziemnym, emisja zanieczyszczen gazowych
jest w granicach normy. W efekcie zalozonego programu uzytkowego kosciola
zanieczyszczenia pylowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja

- dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z emisja budynku
emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym j onizujgcego jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne czy inne zaklécenia

- charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
nie wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko.

10. DANE O CHARAKERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW I ICH OTOCZENIA

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie
ma negatywnego wplywu na otoczenie oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza obszaru oddzialywania inwestycji
(na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane)

1.1.Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1202 z
pozniejszymi zmianami)- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1422; z 2017r. poz.2285)

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania remontu cokotu i elewacji
kosciota i dzwonnicy w Lubzinie zlokalizowanego na dz. nr ewid. 514.

1.3.Stan formalno — prawny nieruchomosci
| Nrdz | Obreb Gmina

514 0003 LUBZINA = Ropczyce Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Sw. Mikotaja
‘ ‘ | Biskupa w Lubzinie

Wiasno$¢
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Remont cokotu i elewacji zabytkowego ko$ciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota

w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w Lubzinie
E

1.4.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane obejmujace remont cokotu i
elewacji kosciota oraz dzwonnicy w Lubzinie zlokalizowanego na dz. nr ewid.
514.Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktéry inwestycja bedzie
oddziatywac.

1.5.Podsumowanie:
Po przeprowadzeniu analizy obszaru oddziatywania ustalono, ze obszar

oddziatywania inwestycji znajduje si¢ w obszarze dziatki nr ewid. 514, nie oddziatuje
na dziatki sasiednie.

“
=SS ———————————
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Remont cokohu i elewacji zabytkowego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w Lubzinie

E

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU-bez

Zzmian :
Podstawowe dane techniczne
= Powierzchnia zabudowy kosciota 610.00 m?
= Powierzchnia zabudowy dzwonnicy 11.60 m?
= Powierzchnia netto kosciota 375.50 m?
s Kubatura 5003.80 m’
= Szerokos¢ kosciota v 23.00 m
s Dhugos¢ kosciota 38.98 m
= Max wysokos¢ kosciota wewnatrz do sklepienia 13.15m
= Max wysokos¢ kosciota z zewnatrz do najwyzszego punktu na
wiezy ok.44.15m

13. Stan istniejacy:

a) Kosciol
W latach 1904-1906 zbudowano obecny ko$ci6t z cegly w stylu neogotyckim. Z
fundacji Jozefy Paliszewskiej i ofiar wiernych, staraniem dwczesnego proboszcza ks.
Macieja Migtusa. Kosciot projektowat architekt Teodor Talowski. Budowe prowadzit J.
Krajewski.

Kosciot na rzucie krzyza tacinskiego, czteroprzestowy, jednonawowy z
transeptem o trojbocznie zakonczonych ramionach, z waskim prezbiterium
zakonczonym trzema bokami o$émioboku i wiezg w fasadzie. Fundamenty murowane z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany i sklepienia wykonane z cegly na
zaprawie wapiennej, tynkowane. Sklepienia krzyzowo-zebrowe, nad ramionami
transeptu i absyda — wachlarzowe( o ostrotukowych wysklepkach). Przesta oddzielone
tukami gurtowymi sptywajacymi do posadzki. W kruchcie sklepienia krzyzowe, w
zakrystii strop Kleina z wysklepkami. Wieza o podstawie o$mioboku i kwadratu,
murowana z cegly. Dachy siodfowe, nad korpusem kosciola, transeptem i prezbiterium
trzyspadowe z wiezyczka na sygnaturke. Wieza kryta dwoma krzyzujgcymi sie dachami
siodlowymi ze szczytami oraz wysmuklym helmem. Na narozach wiezy wtopione

oSmioboczne latarnie.
Konstrukcja dachu drewniana, platwiowo-kleszczowa, wiezy shupowo- ryglowa wraz z

drewniang sygnaturka.
Pokrycie dachu, wiezy i sygnaturki oraz nakryw i wystepéw z blachy miedzianej

(wymieniany w 1970r.).

Elewacja budynku to mur z cegly pelnej, gladki wraz z przyporami murowany na
zaprawie wapiennej, ktéry na zewngtrz posiada widoczne uszkodzenia , powstale na
wskutek dziatania wody, soli i mrozu.

Przypory murowane z cegly, na zaprawie wapiennej z blachy miedziane;.

Gzyms wienczacy ceglany z fryzem arkadkowym z cegly, nad pasem ciosu
kamiennego lub betonowego.

Obramienia okienne w formie prostych glifow z cegly (lub betonu) , ostrolukowe,

zwienczone zwornikiem kamiennym.
W fasadzie budynku znajduje si¢ kamienny portal z wimperga zakoniczong fialg,

W
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Remont cokolu i elewacji zabytkowego ko$ciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
w Parafii p.w. Sw. Mikotaja Biskupa w Lubzinie

%
przyslaniajgca czgsciowo cztery prostokatne, zamknigte potkoliscie blendy i ponad
prostokatnym otworem miesci si¢ ostrolukowy tympanon wypelniony mozaikg w
formie postaci Swietego z owieczkami.

Nad blendami okno prostokatne zamkniete tukiem ostrym z ceglanym maswerkiem.
Slusarka okienna ostrotukowa aluminiowa (wymieniona ok. 2010r.) .

Stolarka drzwiowa drewniana.

Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw budynku byta wykonana w 2009r.

Budynek posiada odwodnienie z rur spustowych dachowych podigczonych do inst.
kanalizacji deszczowe;.

W 2009r. wykonano wokol budynku opaske zwirowa i drenaz.

Teren kosciota ogrodzony azurowym ozdobnym murem ceglanym (mur
odrestaurowany w latach 2015-2017).

b) Cokoél kosciola
Obecnie cokdt wykonany jest z tynku renowacyjnego , ktéry z biegiem lat wypelnit sie
solami przejmowanymi z muru. Przeprowadzone w 2010 r. roboty remontowe
przyziemia obejmowaly usunigcie istniejgcego cokotu betonowego, wykonanie m.in.
izolacji przeciw wilgociowej oraz wykonanie nowego cokohi z tynku renowacyjnego.
Wykonano tez drenaz opaskowy.

Cokot popekal, rozwarstwil sie, powstaly pecherze, zluszczenia, plamy i
skorupiaste wysolenia. Ubytki i zluszczenia dominujg na stronach nastonecznionych,
zaczerniale plamy, zacieki i szkodliwa mikroflora (glony, mchy i porosty) opanowaty
pdinocna, zacieniong podstawe koSciota.

Zasadniczej przyczyny powstatych zniszczen nalezy szukaé w zawilgoconych
murach oraz kapilarnym podciaganiu wod gruntowych a wlasciwie wodnych roztworéw
soli w nich zawartych. Wilgo¢, woda powodowaty naturalne ,,szkody mrozowe” wraz
ze skokami temperatur w okresie zimowym (nastoneczniona powierzchnia kilkakrotnie
na dobg rozmrazala wilgotny tynk). Wieksza szkode powodowaty sole krystalizujgc po
odparowaniu wody z roztworéw. Niszczyly strukture cokotu 100 krotnie mocniej niz
zamarzajgca woda.

Woda opadowa oraz zacieki szpecgcego grynszpanu (hydroksyoctan miedzi) z
obrébek blacharskich z blachy miedzianej przyczynity sie¢ do ich degradacji.
Profilowany gzyms nie zostal wykonany w formie odlewanych formatek np.
betonowych lecz zrobiono go ,,In situ” wykarczajac zacierkami kilku warstwowo.

Podsumowujgc aktualny stan muru przyziemia przez lata zmienil sie. Zmiana
zaszla korzystna. Wykonana izolacja przeciwwilgociowa oraz drenaz odciely dostep
wod gruntowych do muru. Mur schnie przez kilka juz lat.

Sole naturalnym obiegiem migrowaly na zewnatrz — do warstw narzutowego
cokotu. Tu krystalizowaly i proces ten trwa. Skucie stabego, Zniszczonego,
opanowanego narzutu w catosci ,,odsoli” mur w sposéb zasadniczy.

¢) Dzwonnica
e Konstrukcja dzwonnicy:
Budowla dzwonnicy wykonana w formie tréjarkadowej z podwyzszeniem
czgscei srodkowej, sklepienia tukowe, zwiericzone tréjkatnym szczytem .
Fundamenty murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany i sklepienia wykonane z cegly na zaprawie wapienne;j, gtadkie.
Cokot tynkowany.
Zadaszenie z cegly pokryte dachdwka ceramiczng na zaprawie.
Podzial poziomy za pomoca gzymséw z cegly.
Pod sklepieniami zamocowane dzwony na konstrukcji stalowej wsporczej,

%
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Remont cokotu i elewacji zabytkpwego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
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Dzwony uruchamiane mechaniczne za pomoca silnikéw elektrycznych. Pod dzwonami
mur zakonczony tréjkatnie i wykonczony betonem.
Teren przylegly — trawnik bez utwardzenia.

14. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU:

Forma i funkcja kosciola i dzwonnicy nie ulega zmianie.

15. _OPIS PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH

15.1. ETAP I-cokotl kosSciola

Zabezpieczenie strefy cokolu ko$ciola przed polozeniem piaskoweca:

cokdl istniejacy — wtérny, zniszczony i zasolony — sku¢, usunaé mechanicznie.

¢ odstonigte lico ceglane oraz podmuréwke kamienna, doczysci¢, umy¢ pod
cisnieniem goraca woda lub parg wodna.

e uzycie gorgcej wody lub pary dokona wypltukania roztworéw soli z wilgotnego
muru oraz wyniszczy zarodniki szkodliwej mikroflory.

e dezynfekcja — zatrucie szkodliwej mikroflory (glony, mchy i porosty) metoda
opryskiwania — Alkutex B VA-ENTFERNER firmy Remmers lub produkt
réwnowazny.

e W pierwszej kolejnosci naktadamy preparat wzmacniajacy
SILICATFESTIGER

e po 48 godz. po wzmocnieniu naktadamy preparat KIESOL -rozcieficzony z
woda 1: 1 po ok. 10min. naktadamy miekkim pedzlem szlam mineralny
wodoszczelny zabezpieczajacy przed wodg rozbryzgowa WP SULFATEX .

® W razie koniecznosci miejscowo wzmocni¢ strukturalnie ostabione cegly estrami
kwasu krzemowego — Funcosil — Steinfestiger OH Remmers lub KSE 100.

e blokada pozostalosci soli rozpuszczalnych w wodzie chemiczna — zamian w
postac nierozpuszczalng SALZSPERRE — Remmers przez natrysk.

e okladzina kamienna — plyty z piaskowca (ok. 100 m2). Piaskowiec — ptyty gr. 4
cm lico szlifowane, osadzane na kleju elastycznym wodoszczelnym
EKSTRAFLEX

e cokol wykonaé o wysokosci jak obecny, zaglebiajac plyty ok.10cm ponizej
terenu, zakonczy¢ gzymsem z piaskowca

e gzyms cokotu wykona¢ z profilowanej listwy nakrywajacej z piaskowca z
kapinosem

e polozony piaskowiec zaspoinowa¢ zaprawg do spoinowania FUGENMORTEL
—w kolorze szarym

* polozony i zaspoinowany piaskowiec impregnujemy preparatem FUNCOSIL —

AS

®

15.2. ETAP II- elewacja koSciola
Prace wykona¢ w nastepujacej kolejnosci :
Roboty przygotowawcze :
e postawic rusztowanie dla elewacji.
e wykona¢ daszki nad wejsciem do budynku kosciota
¢ dokonac szczegblowej oceny stanu powierzchni elewacji z cegly i tynkowane;j
oraz elementdw architektonicznych z cegly i kamienia

W
T T T
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Remont cokotu i elewacji zabytkpwego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciola
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E

dokona¢ inwentaryzacji profili ciggnionych, 0zdéb architektonicznych i

detali, przez zdj¢cie profili z natury oraz wykonanie dokumentaciji foto graficznej
usuna¢ wsporniki i przewody biegnace po elewacji

odku¢ uszkodzone i zniszczone czesci detalu architektonicznego, poszerzy¢ i
poglebi¢ rysy i pekniecia

odku¢ zniszczone i uszkodzone powierzchnie kamienne paséw elewacji

odku¢ zniszczone i uszkodzone cegly w $cianach i przyporach murowanych
kosciota

usung¢ spoiny na glebokos¢ 2 cm, powierzchni $cian po fragmentaryczny
odkuciu tynkow

usung¢ spoiny na glgbokos¢ 2 em , powierzchni $cian licowanych cegla ( tylko
na fragmentach uszkodzonych)

wyczysci¢ metodg mechaniczng elewacje kosciola urzadzeniem ROTECK
po odpowiednim ustawieniu cisnienia w dyszy czyscimy maczka szklang lub
piaskiem kwarcowym , przy tej metodzie nie uszkadzamy cegly , lub chemicznie
za pomocg pasty w formie Zzelu FASADENRENIGER-PASTE, wyczysci¢

po natozeniu migkkim pedzlem pasty po ok. 5 -10min. czyScimy za pomocg
szezotki z tworzywa sztucznego lub tzw. Szczotki ryzowej po ok. 10min.
sptukujemy karcherem z gorgca woda pod cisnieniem . ( nalezy przeprowadzi¢
wstepng probe )

po 48 godz. po czyszczeniu na istniejace zazielenienia , glony itp. nakladamy
preparat BFA  ( widoczne wykwity od strony poéinocno-zachodniej )

W gomej czgsci oraz na elewacji frontowej kosciola wystepujace betonowe
fragmenty po oczyszczeniu uzupelniamy brakujace ubytki oraz w celu scalanie
nakfadamy drobnoziarnista szpachléwke do betonu BETOFIX — FILL

po wykonaniu w/w czynnosci wzmacniamy zmurszalg , skorodowana cegle za
pomocg preparatu opartego na estrach kwasu krzemowego KSE- 300

po ok. 2 tygodniachpo wzmocnieniu cegly brakujace ubytki cegly
uzupelniamy stosujac specjalna zaprawe renowacyjna w kolorze cegly RM , do
zaprawy renowacyjnej dodajemy preparat ,w celu lepszej przyczepnosci
HAFTFEST w stosunku 1 do 6 do wody zarobowe;.

po uzupelnieniu i naprawie cegly brakujace spoiny uzupeliamy stosujac
zaprawe do spoinowania FUGENMORTEL — TK -szary tras

po kilku dniach po naprawie , uzupelnieniu cegly, spoin nakiadamy na calg
elewacje hydrofobizujacy impregnat o dzialaniu intensyfikujagcym kolor i
lekko wzmacniajagcym FUNCOSIL - AS

uszczelnic istniejgce rynny miedziane na polaczeniach

15.3. ETAP III- dzwonnica.

Elewacja- roboty przygotowawecze :

postawi¢ rusztowanie dla elewacji.

dokona¢ szczegélowej oceny stanu powierzchni elewacji z cegly i
tynkowane;j oraz elementdw architektonicznych z cegty i kamienia

odku¢ uszkodzone i zniszczone czesci detalu architektonicznego, poszerzy¢ i
poglebié rysy i1 pekniecia

odku¢ zniszczone i uszkodzone cegly

M
e, Eeee—————— . . . o]
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e usung¢ spoiny na gleboko$¢ 2 cm, powierzchni $cian po fragmentaryczny
odkuciu tynkéw

* usung¢ spoiny na glebokos¢ 2 cm , powierzchni $cian licowanych cegla ( tylko
na fragmentach uszkodzonych)

e wyczysci¢ metodg mechaniczng elewacj¢ urzadzeniem ROTECK |,

* po odpowiednim ustawieniu cisnienia w dyszy czyscimy maczka szklana lub
piaskiem kwarcowym , przy tej metodzie nie uszkadzamy cegly , lub chemicznie
za pomocg pasty w formie zelu FASADENRENIGER-PASTE, wyczyscié

* po nalozeniu migkkim pedzlem pasty po ok. 5 -10min. czyscimy za pomoca
szczotki z tworzywa sztucznego lub tzw. Szczotki ryzowej po ok. 10min.
sptukujemy karcherem z gorgcag woda pod cisnieniem . ( nalezy przeprowadzié
wstepng prébe )

® po 48 godz. po czyszczeniu na istniejace zazielenienia , glony itp. naktadamy
preparat BFA

e w dolnej czedci po oczyszezeniu uzupelniamy brakujace betonowe ubytki oraz w
celu scalanie nakltadamy drobnoziarnista szpachléwke do betonu BETOFIX —
FILL

* po wykonaniu w/w czynno$ci wzmacniamy zmurszala , skorodowana cegle za
pomoca preparatu opartego na estrach kwasu krzemowego KSE- 300

e po ok. 2 tygodniachpo wzmocnieniu cegly brakujgce ubytki cegly
uzupelniamy stosujgc specjalna zaprawe renowacyjng w kolorze cegty RM , do
zaprawy renowacyjnej dodajemy preparat ,w celu lepszej przyczepnosci

HAFTFEST w stosunku 1 do 6 do wody zarobowe;j.

® po uzupelnieniu i naprawie cegly brakujace spoiny uzupelniamy stosujac
zaprawg do spoinowania FUGENMORTEL - TK -szary tras

e po kilku dniach po naprawie , uzupehieniu ceglty, spoin nakladamy na cala
elewacje hydrofobizujacy impregnat o dzialaniu intensyfikujagcym kolor i
lekko wzmacniajacym FUNCOSIL - AS

Zalecenia:

e Dokladna wielkos$¢/proporcije plyt okladzinowych i gzymsu oraz
kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.

* Prace konserwatorskie wykona¢ w systemie materialéw i technologii
REMMERS lub poréwnywalnych.

e W tracie prowadzenia prac konserwatorskich prowadzi¢ dokumentacje
konserwatorska powykonawcza, dokumentujaca przebieg prac.

e Zaleca si¢ wykonanie prac w okresie od maja do konca pazdziernika.

e Zmiang sposobu konserwacji elewacji w zakresie technologii i materialéw
uzgodni¢ z autorem Programu prac konserwatorskich i UOZ w Rzeszowie.

UWAGA:
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,

zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i
warunkami  technicznymi  realizacji robét budowlano- montazowych. Niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z projektami branzowymi i wykonawczymi w
celu uniknigcia bledow w realizacji obiektu.
Uzywac nalezy materialow atestowanych.
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16. Dokumentacja fotograficzna
Kosciol- elewacja
. =N ‘

m..
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Remont cokohu i elewacji zabytkpwego ko$ciota i dzwonnicy zabytkowego kosciola
w Parafii p.w. Sw. Mikolaja Biskupa w Lubzinie

Cokol kosciola
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Autorska Pracownia Projektowa mgr inz. arch Iwona Matlingiewicz, Rzeszéw Rynek 17/305 Strona 15



Remont cokotu i elewacji Zabytkpwego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
w Parafii p.w. Sw. Mikolaja Biskupa w Lubzinie
s

Dzwonnica
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Remont cokohu i elewacji zabytkowego kosciota i dzwonnicy zabytkowego kosciota
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%
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003r.)

Czes¢ opisowa

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty remontowe przy cokole
- roboty remontowe przy elewacji

- roboty przy dzwonnicy
- likwidacja elementéw zagospodarowania placu budowy

1. Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych

Na przedmiotowe;j dzialce znajduje si¢ budynek kosciota, dzwonnica oraz budynek
gospodarczy, przylacza wody, gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Do prac budowlanych moze by¢ uzywany dzwig.

3. Zagrozenia dla bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas

budowy:

4.1.) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m
- Prace remontowe przy elewacji kosciota i dzwonnicy

4.2.) Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
powyzej 1.5m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad

3.0m:
- brak

4.3.) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczefistwo zwiazane z zerwaniem
si¢ materiatu transportowego 1 uszkodzeniami dzwigu.
- moze by¢ uzywany dzwig do prac przy budowie

4. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1.) Przy robotach remontowych: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz.U. nr
47 poz.401 rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

5.2.) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: nie dotyczy

5. Wykaz srodkéw technicznych i i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

6.1.) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

m
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- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

6.2.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescié punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

6.3.) Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
jw

6.4.) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w

6.5.) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m , oznakowaé na

planie j/w

6.7.)Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a
deska kraweznikowa

6.8.) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze
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