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I1. Zalaczniki




BLIZNE, 03.08.2023r

( Miejscowosé, data)

JANUSZ LEN

( imie i nawisko)

PDK/B0/0347/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
Projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2003r.
Nr 207 poz 2026 z pézniejszymi zmianami — o§wiadczam, ze projekt budowlany:
Projekt na wykonanie calo§ciowej impregnaciji hydrofobowej i
bioochronnej gontowego drewnianego pokrycia dachéw, deskowania

elewacji zabytkowego koSciola, w Malej
(nazwa projektu budowlanego)

Zabytkowy drewniany ko$cié}
Mala 25, 39-107 Niedzwiada

( nawa, adres zamierzenia budowlanego)

DZ. NR EWID. 852/3, Obreb ewidencyjny: MAELA

03.08.2023
( data sporzadzenia projektu )

KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

('branza )

Dla :
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Michala Archaniola w Malej

(' inwestor, nazwa, adres)

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI ZASADAMI
WIEDZY KONSERWATORSKIEJ I TECHNICZNEJ

mgr inz. Janus
36-221 Blizne
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® Na podstawie art.18 ust.i1 1 2 Ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974y,
Prawo budowlane /Dz.U. Nr 38,p0z.229 3z pétnie jszymi zmianami/, § 13
ust.1 pkt.2, § 6 ust.3, § 5 ust.1, § 7 rozporzgdzenia Ministreg
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975r.

/Dz.U. Nr 8, poz.46/ i § & pkt.2 1it.e Zarzadzenia Nr 2/81 Woje-
wody Kroéniaﬁskiego Z dnia 12 styecznia 1981ir, w sprawie_utworzenia,
organizacji oraz zasad i zakresu dzialania Wojewédzkiego Biura
‘Planowania Przestrzemnego i Nadzory Budowlanego w Krodnie

/Dz.Urz, WRN w Kroénie z 1981r, Nr 1,poz.5/ stwierdza sie, ze:

Obywatel JANUSZ LEN - inzynier budownictwa ladowego
uredzpny dnia 6 maja 1955r. w Brzozowie, bosiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne j funkeji Projekta:x
ta oraz kierownika budowy i robét w specjalnoseci konstrukey jno-

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i ma-
nipulacy jnych, mostéw, budowli hydroteohn;cznyeh i melioracji

wodnych,

2.Sporzgdzeania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zZakresie
rozwlazand architektonicznych:
a/budynkéw'inmpntarskich i gospodarczych,adaptacji Projektéw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-6QU-8Y6-7LG *

Pan Janusz Lers o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0347/01
adres zamieszkania Blizne 338 A, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
yjneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




II. OPIS TECHNICZNY

3.1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt na wykonanie catociowej impregnacji
hydrofobowe;j i bioochronnej drewnianego gontowego pokrycia potaci dachowych,
kodciota, wiezy, deskowania elewacji, deskowania izbicy wiezy drewnianego kosciota

w Malej
3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

3.3 INFORMACJA O WPISIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKOW

Zabytkowy drewniany kosciot podlega catkowitej ochronie konserwatorskiej na mocy
wpisu do rejestru zabytkow pod numerem A-1041

3.4 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren, na ktérym planowane sg prace w cato$ci znajduje si¢ na dzialce inwestora
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Sw. Michata Archaniola w Malej oznaczonej
numerem ewid. 852/3. Dziatka zlokalizowana na niewielkim wzniesieniu, na ktérej w

centralnym miejscu zlokalizowany jest drewniany kosciot usytuowany orientacyjnie.

Dziatka ogrodzona ogrodzeniem

Planowana Inwestycja nie obejmuje prac przy otoczeniu obiektu. Zamierzone prace
impregnacyjne nie pogorsza stanu srodowiska, higieny zdrowia uzytkownikow, stanu
obiektu na otoczenie. Na obiekcie jak i w jego poblizu nie wystepuja zadne gatunki
ro$lin, ptactwa, owadow, zwierzat z gatunkéw chronionych.

3.5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)
Stwierdza sie, ze planowane prace impregnacyijne na istniejagcym zabytkowym kosciele
znajduje si¢ na obszarze zamykajgcym sie w calosci w

granicy dziatki Inwestora. Obiekt swoja lokalizacja nie wplywa na sasiednie dzialki i
obiekty, oraz nie zagraza srodowisku naturalnemu.



3.6. OPIS CHARAKTERYSTYKI EKOLOGICZNEJ

Realizowane przedsiewzigcie dotyczgca wykonania zakresu projektu tj: wykonanie
caloSciowej impregnacji hydrofobowej i bioochronnej drewnianego gontowego
pokrycia polaci dachowych, deskowania elewacji, deskowania izbicy w Malej, nie
bedzie miato negatywnego wplywu na wody powierzchniowe, podziemne, jak réwnie
nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Na obiekcie jak i w jego poblizu nie
wystepuja zadne gatunki roslin, ptactwa, owadéw, zwierzat z gatunkow
chronionych. Oddzialywanie na srodowisko bedzie mialo charakter lokalny o
ograniczonym — do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dzialalnosé obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia
dla swiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzigki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dzialan koticzy si¢ wraz z zakoficzeniem robot
budowlanych

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje robot

— dobor materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportowych spelniajacych

wymagania ochrony Srodowiska, dopuszczajgce je do produkeji, obrotu o
najmniejszym

oddzialywaniu na srodowisko

— stosowanie materialéw lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i
sprawdzone rozwigzania niestanowigce uciazliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko — tereny (dziatki)
otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg uciazliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

3.7 ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Inwestycja nie obejmuje prac przy otoczeniu obiektu. Projektowane prace nie pogorszg
stanu srodowiska, higieny zdrowia uzytkownikéw, stanu obiektu otoczenie.




3.8 HISTORIA KOSCIOLA

KOSCIOE PARAFIALNY PW. $W. MICHALA ARCHANIOEA
W MALEJ

Kosciot zbudowany zostat w latach 1593-95 z fundacji 6wczesnych wiascicieli dworu
w Malej Rafata i Elzbiety Lyczkéw. W 1597 biskup krakowski kard. Jerzy Radziwith
dokonat konsekracji kosciota, pod wezwaniem §w. Michata Archaniota. Odnawiany w
XVIII'w. 1w 1966. W 1909 dobudowano wieze. W 1984 wybudowano ogrodzenie
wokot kosciota z miejscowego kamienia. W latach 2012-14 przeprowadzono kapitalny
remont Swigtyni i konserwacji jej wyposazenia. Przywrécono dawne

pokrycie gontowe na kosciele i dzwonnicy, wymieniono oszalowanie, odnowiono
wewnetrzne polichromie i wyposazenie ruchome

Kosciot zbudowany w stylu pdznogotyckim. Z drewna

modrzewiowego, orientowany, konstrukcji zrgbowej. Prezbiterium mniejsze od nawy,
zamknigte trojbocznie z boczng zakrystig. Z boku nawy kruchta i duza kaplica. Od
frontu wieza na planie kwadratu, dwukondygnacyijna, dolem murowana z cegly, gbéra
drewniana konstrukcji sapowej, kryta dachem namiotowym. Dach jednokalenicowy,
kryty gontem z sze$cioboczng wiezyczka na sygnaturke, zwieniczona blaszanym
hetmem ostrostupowym. W przyziemiu wokét $wigtyni fartuch gontowy

Wnetrze w nawie i prezbiterium nakryte stropem plaskim z zaskrzynieniami,
ozdobione wspolczesng polichromig o motywach roslinnych wykonana w latach 1965-
66 przez Anng i Zofi¢ Pawlowskie. Za oltarzami bocznymi ocalaly tylko niewielkie
fragmenty polichromii figuralnej z lat 1597-1610

Do najcenniejszych elementéw wyposazenia kosciota naleza:

-péznorenesansowe obrazy z okoto 1597: Matka Boska z Dzieciatkiem ze $w. Elzbieta
1 Janem Chrzcicielem; Ukrzyzowanie na desce ze ztotym ttem; $w. Barbara i $w.

Katarzyna,

-barokowy prospekt organowy z potowy XVII w. usytuowany na chérze o wyglietym
parapecie z balaskami z I potowy XVIII w.,

-poznobarokowy oftarz gtéwny z ok. 1780 z rzezbg Michata Archaniola;

-drewniana chrzcielnica z I potowy XVIII w.,



3.9 OCENA STANU TECHNICZNEGO ( STANU ZACHOWANIA)

Na zlecenie parafii Rzymskokatolickiej pw. Sw Michata Archaniola w Malej w dniu
01.08.2023 r. dokonano ogledzin stanu zachowania( stanu technicznego) drewnianego
poszycia gontowego dach ,deskowania elewacji zabytkowego drewnianego kosciota w

Mate;.

Na podstawie wizji lokalnej i dokumentéw stwierdzono, ze istniejace pokrycie
gontowe i deskowanie elewacji zabytkowego ko$ciola, zostato wykonanie w 2013r.
Nowy materiat gontowy przed ulozeniem zostal zaimpregnowany metoda kapielowa
srodkiem impregnacyjnym o wiasciwosciach hydrofobowych i bioohcronnych Gontox
W6. W 2014 roku istniejgce pokrycie gontowe zostato zaimpregnowane metoda

opryskiwania
3.9.1. STAN ZACHOWANIA POKRYCIA GONTOWEGO, DESKOWANIA
ELEWACJI KOSCIOLA

Stan techniczny struktury gontu na pofaciach dachowych dachu gtéwnego, dachu
wiezy, dachu bocznego kaplicy jest w dobrym stanie. Wszystkie pokrycia dachowe
wykonano z nowego gontu podczas remontu w 2013 roku z gontu jodtowego. Pokrycie
wykonano metoda podwdjnego krycia. Wystepujace naloty mchéw, porostow
powaznie zagrazaja gontowemu opierzeniu i groza zbutwieniu i porazenia przez
drewno jady co doprowadzi do utraty szczelnosci a w konsekwencji do zalewania
wyjatkowo cennej konstrukcji oraz polichromii. Szczegding uwage nalezy zwrécié na
pokrycie od strony péinocnej gdzie stopien narosli mchéw i porostow wraz ze $ladami
sinic jest duzy .Deskowanie elewacji ko$ciota i izbicy wykonano z desek
modrzewiowych z listwami kryjacymi . Stan struktury drewna opierzenia elewacji i
izbicy kosciola pod wzgledem technicznym i estetycznym jest w stanie dobry z
wyjatkiem strony péinocnej. Ze wzgledu na dtugi okres uzytkowania $rodek
zabezpieczajgcy poprzez dzialanie warunkow atmosferycznych zostat wyptukany ,
konieczne jest wykonanie zabezpieczenia hydrofobowego i bioochronnego dachéw i

elewacji zabytkowego kosciota.

UWAGA: Dodatkowo informujemy ze od 2014 roku kiedy wykonano pierwsza
impregnacje do zaplanowanej na rak 2021 kolejnej impregnacji minie 7 lat.
Okres 7 lat jest to maksymalng przerwa pomiedzy impregnacjami wynikajacg z
zalecen i badan producenta impregnatu firmy Icopal
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IV OPIS ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM- PROGRAM PRAC
IMPREGNACYJNYCH

KOSCIOL

> Reczne oczyszczenie poprzez szczotkowanie gontowego drewnianego pokrycia
dachu kosciota, dachu wiezy, ze wszelkiego rodzajéw zabrudzen,
przebarwiefi(sinicy), narosli mchu, grzybéw powodujgcych plesn, .

» Reczne oczyszczenie poprzez szczotkowanie deskowania Sciany izbicy wiezy
, elementéw gzymsowych , itp. ze wszelkiego rodzajéow zabrudzen,
przebarwien(sinicy), naro$li mchu, grzybéw powodujgcych plesn,.

» Reczne oczyszcezenie poprzez szczotkowanie deskowania elewacji pokrycia
Scian kosciofa, ze wszelkiego rodzajéw zabrudzefi, przebarwien(sinicy),
narosli mchu, grzybéw powodujacych plesn.

» Wykonanie dwukrotnej impregnacji metoda powlekania (smarowania)
preparatem impregnacyjnym, oleistym o wlasciwosciach hydrofobowych i
bioochronnych GONTOX W6 wszystkich oczyszczonych elementow:
(gontowego drewnianego pokrycia dachu kosciota, dachu wiezy, deskowania

sciany izbicy wiezy i $cian elewacji.




UWAGI KONCOWE

» Podczas wykonania prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage czy nie wystepujg
uszkodzenia, rozszczelnienia, spekania lub rozwarstwienia pokrycia
gontowego.

W przypadku wystgpienia uszkodzeri nalezy naprawié. Prace Impregnacyjne
nalezy wykonywac przy korzystnych warunkach pogodowych w okresie lata.
Elementy poddawane impregnacji muszg by¢ przygotowane, oczyszczone i
suche. Ze wzgledu na wysokg wartos¢ histeryczna obiektu roboty
przygotowawcze polegajgce na recznym oczyszczenia ze wszelkich rodzajéw
zabrudzen, przebarwien (sinicy), narosli mchu, grzybéw powodujacych plesn,
nalezy wykonac w sposéb staranny i doktadny, lecz nie dopuscic podczas
szczotkowania do uszkodzenia struktury materiatu w tym przypadku desek.
Zabrania sig czyszczenia mechanicznego, ktére spowoduje zniszczenie
zewnetrznej struktury pokrycia, a zarazem stwarza zagrozenia bezpieczeristwa
dla cennej $wiatyni.

Uwaga: Prace nalezy wykona¢ zachowujac wszelkie zasady bezpieczeristwa.
Prace nalezy wykonywa¢ na bezpiecznych rusztowinach lub atestowanych

podnosnikach koszowych.

Prace impregnacyjne beda nadzorowane przez Inspektora Nadzoru i Nadzér

Konserwatorski




Dokumentacja zdjeciowa zabytkowego kosciota w Matej

Zabytkowy kosciét w Matej strona potudniowa
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Dokumentacja zdjeciowa zabytkowego kosciota w Matej

Zabytkowy kosciot w Matej strona zachodnia

4],



Dokumentacja zdjeciowa zabytkowego kosciota w Mate;j

Zabytkowy kosciét w Matej widok fartucha strona wschodnia



Dokumentacja zdjeciowa zabytkowego kosciota w Matej

W 3 —

Zabytkowy kosciét w Matej widok wiezy



VI. INFORMACJA BIOZ
1. Nazwa opracowania:
Projekt na wykonanie cato$ciowej impregnacji hydrofobowej i
bioochronnej gontowego drewnianego pokrycia dachéw , deskowania

2. Nazwa obiektu budowlanego:

3. Lokalizacja obiektu budowlanego:

4. Dziatka oznaczona numerem ewid.:

5. Kategoria obiektu:

6. Inwestor:

Opracowat:
Z.B.K.” PORT
Kazimierz Got
Projektant:

mgr inz. Janusz Len

pr.

elewacji zabytkowego drewnianeg

o kosciota w Matej

Zabytkowy drewniany kos$ciot w
Matej

Mata 25 , 39-107 Niedzwiada
woj. Podkarpackie

DZ. NR EWID. 852/3
X — Kosciot
Parafia Rzymskokatolicka p.w

Sw. Michata Archaniota w Matej

03.08.2023r

Konstrukcyjno-budowlana 03.08.2023r

A-649-24/83



1.0PIS ROBOT KOSCIOL

> Reczne oczyszezenie poprzez szezotkowanie gontowego drewnianego pokrycia
dachu kosciota, dachu wiezy, ze wszelkiego rodzajow zabrudzen,
przebarwien(sinicy), narosli mchu, grzybéw powodujacych plesa,.

> Reczne oczyszezenie poprzez szczotkowanie deskowania sciany izbicy wiezy
, elementoéw gzymsowych , itp. ze wszelkiego rodzajéw zabrudzen,
przebarwien(sinicy), narosli mchu, grzybow powodujgcych plesa,.

» Reczne oczyszezenie poprzez szczotkowanie deskowania elewacji pokrycia
scian kosciota, ze wszelkiego rodzajow zabrudzen, przebarwien(sinicy),

narosli mchu, grzybéw powodujacych plesa.

» Wykonanie dwukrotnej impregnacji metoda powlekania (smarowania)
preparatem impregnacyjnym, oleistym o wlasciwosciach hydrofobowych i
bioochronnych GONTOX W6 wszystkich oczyszczonych elementéw:
(gontowego drewnianego pokrycia dachu kosciola, dachu wiezy, deskowania

sciany izbicy wiezy i $cian elewacji.

Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz z Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami) art. 21, a stwierdza si¢ ze:

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzgdzenia planu BIOZ. Podczas realizacji
wykonywane bedg prace podczas, ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
wiegkszej niz 1,0 m.

2. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENTWA I ZDROWIA

LUDZI

Na dzialce nie ma elementow stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.




3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
1) PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci sg to prace zaliczane do szczegélnie niebezpiecznych, czestym
powodem wypadku na placu budowy jest upadek z wysokosci. Wazne jest, aby
podczas wykonywania r6znego rodzaju rob6t budowlanych na wysokosci zostaly
zachowane wyjgtkowe $rodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia

i zycia pracownikow.

Pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny
pracy z pézn. zm. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. nr 169, poz.1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podlogi lub ziemi. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza si¢ pracy na
powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- Jest ostonigta ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami
lub scianami z oknami oszklonymi,

- Jest wyposazona w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed

upadkiem z wysokoSci.
2) MASZYNY I URZADZENIA NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyn gérnych lub konczyn dolnych przez naped (brak pelnej ostony

napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzgdzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik robét zobowigzany jest dokonaé
szkolenia pracownikow w zakresie

1) BHP i ochrony zdrowia w tym:
- szkolenie wstepne,

- szkolenie na stanowisku pracy,
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- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,
- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy,

- koniecznosci stosowania osobistych srodkéw ochrony zabezpieczajgcych przed

skutkami zagrozen.
2) Bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym:
- przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony pozarowe;j.

5.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

1) Teren robot winien by¢ wydzielony i oznakowany tablicami informacyjnymi.
Nalezy zaprzesta¢ wykonywania robot w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza

10 m/s

2) Podczas robét na rusztowaniach nalezy stosowac bariery ochronne zapobiegajace
upadkowi oraz prawidtowo oznakowac teren.

3) Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Do obowigzk6éw kierownika budowy nalezy informowanie pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi $srodkami.

4) Prace szczeg6lnie niebezpieczne nalezy prowadzaé pod nadzorem. Pracownik
wykonujgcy prace szczegblnie niebezpieczng powinien by¢ caly czas asekurowany

przez innego pracownika.

5) Informacja o przechowywaniu substancji i preparatow niebezpiecznych winna by¢
umieszczona na tablicach ostrzegawczych w widocznym miejscu. Towary na terenie
budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta.
Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach
odpowiednio zamknigtych uniemozliwiajacych przedostanie sie tam oséb
nieupowaznionych. Miejsca te powinny by¢ zabezpieczone, a klucz do nich powinien
posiada¢ kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywaé przekazanie klucza innemu
pracownikowi. Kierownik budowy powinien




prowadzi¢ wykaz materialéw wraz z ich ilo$ciami oraz kazdorazowo odnotowywag
ich przekazanie na plac budowy.

6) Instalacja elekiryczna zasilajaca plac budowy powinna by¢ wyposazona w
zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym.

7) Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i posiadaé quq odpowiednie
uprawnienia na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym

stanowisku pracy,
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwdch pracownikow,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnoscei psychofizyczne;j.

8) Kierownik budowy powinien podja¢ dzialania majace na celu zapewnienie
organizacji pracy i stanowiska pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gltéwnie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

9) W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow
osoba przetozona zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuni¢cia tego zagrozenia.

10) W celu ograniczenia ryzyka powstania pozaru, nalezy wyposazy¢ plac budowy w
gasnice. Przystosowanie do gaszenia odpowiednich grup pozaru, zapewni
odpowiednie magazynowanie materialéw fatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu
uzywania otwartego ognia- palenie w miejscach magazynowych, obiektach

konstrukcji drewnianych itp.

11) Zaplecze socjalno-biurowe winno by¢ zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci od

miejsca prowadzonych prac.

12) Dokumentacja budowy powinna by¢ przechowywana w odpowiednim miejscu
jakim jest biuro na terenie zaplecza socjalno-biurowego wchodzacego w sktad

zagospodarowania placu budowy.

13) W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy podjaé nastepujace dzialania:




- niezwlocznie powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy-
kierownika budowy lub osobe go zastepujaca,

- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym,
- podja¢ czynnosci majace na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi,

- podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie

zagrozenia,

- ewakuacja z terenu budowy bramg wjazdowa w ogrodzeniu- bezposredni dostep do
drogi publicznej ulatwiajgcej szybkie opuszczenie placu budowy w przypadku
wystgpienia niebezpieczenistwa.

6. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. —kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz.

94 z p6zn. zm),
- art. 21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106

poz. 1126 z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pozn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz. 1256),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr

62 poz. 285),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow pracy wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej( Dz. U. Nr 62
poz. 287),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow pracy, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. Nr 62 poz 288),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie

uprawnief rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady
opiniowania projektoéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy




oraz trybu powotania cztonkéw Komisji kwalifikacyjnych do oceny kandydatow na
rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz 290),

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 884 z
p6zn. zm),

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47 poz 401).

mgr inz. Jalwfhe]ien
36-221 Blizde 338 A
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Numer wersji: GHS 1.0

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W
Data sporzadzenia: 18.12.2017

1.1

1.2

1.3

1.4

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Icopal Gontox W
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania Wodochronny impregnat do zabezpieczania i konser-

wacji drewna na zewnatrz oraz gontéw drewnianych.
Zastosowania odradzane nie okreslone
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Icopal Sp. z 0.0.

ul. Ltaska 169/197
98-220 Zduriska Wola
Polska

Telefon: +48 /043 823 41 11
e-mail: kch.pl@icopal.com
Strona www: www.icopal.pl

Numer telefonu alarmowego

Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera
ul. $w. Teresy od Dziecigtka Jezus 8, 91-348 £.6dz
Tel.: (+48) 42 63 14 724 (pod numerem alarmowym
mozna uzyskaé przez catg dobe informacje dot. dia-
gnostyki i leczenia zatrué substancjami oraz prepara-
tami niebezpiecznymi)

Numer alarmowy/ straz pozarna/ pogotowie ratunkowe 112/998 /999

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Sekcja Klasa zagrozenia Katego- Klasa i kategoria Zwrot
ria zagrozenia wskazu-
iacy ro-
dzaj za-
grozenia
3.10 zagrozenie spowodowane aspiracjg Cat. 1 (Asp. Tox. 1) H304
Uwagi
Petny tekst zwrotéw H: zob. SEKCJA 16.
Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia
Kod Dodatkowa informacja dotyczaca zagrozenia
EUH066 powtarzajace sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
Hasto Niebezpieczenstwo
ostrzegawcze
Polska Strona 1/12
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 18.12.2017

Piktogramy
GHS08

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozié $miercia.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - zapobieganie

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwar-
tego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palié.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - reagowanie

P301+P310 W PRZYPADKU POLKNIECIA: natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZA-
TRUC lub z lekarzem.

P331 NIE wywotywaé wymiotéw.

P370+P378 W przypadku pozaru: Uzyé dwutlenku wegla, gasnicy proszkowej, rozpylong wode lub

piane odporng na alkohol do gaszenia.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - przechowywanie
P403+P235 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci - usuwanie

P501 Zawartos¢/pojemnik przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpadéw.
Dodatkowe wymagania w zakresie etykietowania

EUHO066 Powtarzajace sig narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

Niebezpieczne skladniki do oznakowania: Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, zwigzki
pierscieniowe, <2% zwigzkéw aromatycznych

2.3 Inne zagrozenia
Substancje zawarte w tej mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/VPVB zgodnie z zatcznikiem XlIl REACH.
Ten materiat jest palny, ale nie tatwo zapalny.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Nazwa substanciji Identyfikator wit% Klasyfikacja zg. z Notatki
1272/2008/WE
Destylaty ciezkie Parafinowa- Nr. CAS 50-<75 Carc. 1B/ H350 GHS-HC
ne, obrabiane wodorem (ropa 64742-54-7 L(b)
naftowa)
Nr. WE
265-157-1
Nr. indeksowy
649-467-00-8
Nr. rej. REACH
01-2119484627-25-xxxx
Weglowodory, C10-C13, n-al- Nr. WE 25-<50 Asp. Tox. 1/H304
kany, izoalkany, zwigzki pier- 918-481-9 EUHO66
Scieniowe, <2% zwigzkow aro-
matycznych Nr. rej. REACH
L 01-2119457273-39-xxxx
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 18.12.2017

Notatki
GHS-HC:  Zharmonizowana klasyfikacja (klasyfikacja substanciji odpowiada pozycji na liscie wedtug 1272/2008/WE, zatgcznik VI)
L(b): Klasyfikacja substancii jako rakotworczej nie jest wymagana. Substancja zawiera mniej niz 3% ekstraktu DMSO

Petny tekst skrétéw: zob. SEKCJA 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogolne
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynieéé poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowa-
nego utrzymywac pod przykryciem, w cieple. Zasiegnaé porady lekarza w przypadku pojawienia sig jakichkol-
wiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnoséci utozy¢ osobe w pozyciji bez-
piecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie.
Po narazeniu przez drogi oddechowe
W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosic sie do lekarza i rozpoczaé
czynnosci pierwszej pomocy. Zapewnic¢ dostep do $wiezego powietrza.
Po kontakcie ze skorg
Zdjac zanieczyszczong odziez. Umyc¢ skére woda z mydtem lub delikatnym detergentem.
Po kontakcie z oczami
Sptukiwac obficie czysta, $wiezg woda, przez co najmniej 10 minut, utrzymujgc otwarte powieki. Wyjaé so-
czewki kontaktowe, jezeli s i mozna je tatwo usunaé. nadal ptukaé. Niezwlocznie zasiegnaé porady lekarza.
Po narazeniu przez przewéd pokarmowy

Przeptukaé usta wodg (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywac wymiotéw. W przypadku wystapie-
nia spontanicznych wymiotéw trzymac poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu aby uniemozliwié

aspiracje. Niezwtocznie zasiegnaé porady lekarza.
4.2  Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Opis skutkéw i objawéw szkodliwego dziatania na zdrowie czlowieka, jesli wystepuja, znajduje sie w sekcji 11.
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.
SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51  Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
rozpylona woda, mgta wodna, piana, proszek gasniczy, dwutlenek wegla (CO2), piasek
Niewlasciwe srodki gasnicze
silny strumier wody
5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Produkt palny. Nie stosowaé zwartego strumienia wody - grozba rozprysku. Zamkniete pojemniki narazone na
dziatanie ognia lub wysokiej temperatury moga eksplodowaé w wyniku wzrostu ci$nienia wewnatrz nich. Chto-
dzi¢ zamknigte pojemniki w obrebie poZzaru za pomocg wody. Pary moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem.

Produkty spalania stwarzajace zagrozenie

tlenek wegla (CO), dwutlenek wegla (CO2), dymy
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Karta charakterystyki
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 18.12.2017

5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny byé przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z nie-
zaleznym doptywem powietrza oraz petng odziez ochronng.Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtoéci z zachowa-
niem zwyktych érodkow ostroznosci. Nie pozwalaé na odptyw wody gasniczej do kanalizacii i ciekéw wodnych.
Zebra¢ oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza,

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $rodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unikac zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdychaé par. Nosié odziez ochronna. Rozpuszczalnik zawarty w
mieszaninie tatwo odparowuje -zapewnié odpowiednig wentylacje. Wyeliminowaé wszystkie zrédta zaptonu.

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiega¢ przedostaniu sig do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zebraé zanieczyszczong
glebe i przekazaé do usuniecia.

6.3  Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku

Obwatowywanie. Przykrywanie kanalizacji.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku

Nie sptukiwa¢ woda. Zasypaé niepalnym materiatem chtonnym. (diatomit, piasek, wermikulit, Spoiwo uniwer-
salne).Zebra¢ do oznakowanego, zamykanego pojemnika na odpady i przekazaé do utylizacji.

Wiasciwe metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia

Uzycie materiatu sorpcyjnego.
Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4  Odniesienia do innych sekcji
Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob.
sekcja 8. Materiaty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zalecenia
* Zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta, gorg-
cych powierzchni, Zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palié.
Zalecenia dotyczace ogdlnej higieny pracy
Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywaé pokarmow i napojéw, nie pali¢ w miejscu pracy. Zdjaé zanieczyszczong
odziez i sprzgt ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie prze-
chowywa¢ jedzenia i picia w poblizu chemikaliéw. Nigdy nie umieszczaé chemikaliow w pojemnikach, kiére
normalnie uzywane sg do zywnosci lub napojéw. Nie przechowywaé razem z zywnoécia, napojamii paszami
dla zwierzat. ‘
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywa¢ wytacznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przecho-
wywag pojemnik szczelnie zamknigty. Chronié przed $wiattem stonecznym.
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W

Numer wersji: GHS 1.0 Data sporzadzenia: 18.12.2017

W miejscu stosowania i przechowywania zapewnié tatwy dostep do $rodkéw gasniczych.
7.3  Szczegoblne zastosowanie(a) koncowe
Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Krajowe dopuszczalne wartosci
Dopuszczalne warto$ci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku

pracy)
Pan- Nazwa czynnika Nr.CAS | Identyfi- | NDS NDS NDSC | NDSCh Z’rédlﬂ
stwo kator 8godz. | 8godz. h [mg/m?]
[ppm] | [mg/m®] | [ppm]
PL Oleje mineralne wysokorafi- NDS 5 Dz.U. -
nowane - z wytgczeniem 2016
cieczy obrébkowych. Frak-
cja wdychalna
PL Benzyna do lakieréw 64742-48-9 NDS 300 900 Dz.U. -
2016
Adnotacja

NDS 8godz. Srednia wazona czasu (dopuszczalne dtugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowe-

go réwnego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona
NDSCh Dopuszc;alna wartos¢ krotkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktdrej narazenie nie powinno mieé miej-
sca, a ktdra dotyczy 15-minutowego okresu, jezeli nie postanowiono inaczej

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe
« istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substanciji Nr. Para- Poziom pro- Cel ochrony, Uzywane w Czas narazenia —’
CAS metr gowy droga narazenia
docelo-
wy
Destylaty ciezkie Pa- 64742- DNEL 5,6 mg/cm® cztowiek, przez dro- pracownik przewlekte - skutki lo-
rafinowane, obrabia- 54-7 gi oddechowe (przemyst) kalne
ne wodorem (ropa
naftowa)
Destylaty ciezkie Pa- 64742- DNEL 1 mg/kg cztowiek, przez ské- pracownik przewlekte - skutki
rafinowane, obrabia- 54-7 m.c./dzien re (przemyst) ogdlnoustrojowe
ne wodorem (ropa
naftowa)
Destylaty ciezkie Pa- 64742- DNEL 2,7 mg/cm?® cztowiek, przez dro- pracownik przewlekte - skutki
rafinowane, obrabia- 54-7 gi oddechowe (przemyst) ogolnoustrojowe
ne wodorem (ropa
naftowa)

8.2  Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli
Wentylacja ogdlna.
Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualny sprzet ochronny)
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W
Data sporzgdzenia: 18.12.2017

Ochrona oczu/twarzy

nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

Ochrona skéry

« ochrona rak

Nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne. Rekawice ochronne nalezy natychmiast wymieni¢ przy pierwszych
oznakach uszkodzenia lub zuzycia.

¢ rodzaj materiatu
IIR: kauczuk izobutenowo-izoprenowy (butylowy), Nitryl, Viton, Neopren

« inne $rodki ochrony

Stosowac odziez ochronna. Doktadnie umy¢ rece po uzyciu. Robié przerwy w pracy w celu regeneracii skory.
Zaleca sig profilaktyczng ochrong skéry (masci/kremy ochronne).

Ochrona dréog oddechowych

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.
Maska/potmaska/Cwieré maska (EN 136/140). Typ: A (przed gazami organicznymi i parami o temp. wrzenia>
65 °C, kod koloru: Brgzowy).

Kontrola narazenia srodowiska

Uzywaé odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu érodowiska. Zapobiega¢ przedostaniu sie do
kanalizaciji, wéd powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

9.1
Wyglad
Stan fizyczny ciekty
Kolor herbaciany
Zapach tagodny, organiczny, jak mydto
Inne parametry fizyczne i chemiczne
wartosé pH nie okreslone
Temperatura topnienia/krzepnigcia nie okreslone
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur  >170 °C
wrzenia
Temperatura zaptonu >61 °C (tygiel zamkniety)
Szybkos¢ parowania nie okreslone
Palno$¢ (ciata statego, gazu) nie dotyczy
Preznos¢ par nie okreslone
Gestosc nie okreslone
Gestos¢ wzgledna 0,87-0,88 przy 20 °C (woda = 1)
Rozpuszczalno$é(-ci) Rozpuszczalniki naftopochodne
Rozpuszczalno$¢é w wodzie nierozpuszczalny
Wspétczynnik podziatu
n-oktanol/woda (log KOW) informacja nie jest dostepna
Temperatura samozaptonu >200 °C
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9.2

Lepkosé

* lepkos¢ kinematyczna 17-23 ¢St przy 25 °C
Wiasciwosci wybuchowe brak

Wiasciwosci utleniajgce brak

Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosé

10.1

10.2

10.3

Reaktywnosé
Ten materiat nie jest reaktywny w normalnych warunkach $rodowiskowych.
Stabilnos¢ chemiczna

Materiat jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod prze-
widywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postgpowania z nim.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakciji.

Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie sg znane zadne szczegélne warunki, ktérych powinno sig unikag.

Materialy niezgodne

silne utleniacze - silne kwasy - silne kwasy

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajace w trakcie uzytkowania, magazyno-
wania, wylania sig lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1  Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Brak danych z badar dla kompletnej mieszaniny.
Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywnosci).
Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)
Toksycznosé ostra
Nie wykazuje ostrego dziatania toksycznego przy zadnej drodze narazenia.
* Toksycznos¢ ostra sktadnikow mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Droga nara- Parametr Wartos¢ Gatunek—’
zenia docelowy
Destylaty ciezkie Parafinowane, obra- 64742-54-7 droga pokar- LD50 >5.000 MYy q szczur we-
biane wodorem (ropa naftowa) mowa drowny
Destylaty ciezkie Parafinowane, obra- 64742-54-7 droga odde- LC50 2,18 M9//4h szczur we-
biane wodorem (ropa naftowa) chowa: drowny
pyt/mgta
Destylaty cigzkie Parafinowane, obra- 64742-54-7 po naniesieniu LD50 >5.000 MYy | krolik europej-
biane wodorem (ropa naftowa) na skére ski
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izo- droga pokar- LD50 >5.000 M9y q szczur we-
alkany, zwigzki pierscieniowe, <2% mowa drowny
zwigzkéw aromatycznych
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Nazwa substanciji Nr. CAS Droga nara- | Parametr Wartos¢ Gatunek 1
zenia docelowy
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izo- droga odde- LC50 6.100 M9/, ;5/4h szczur we-
alkany, zwigzki pierscieniowe, <2% chowa: para drowny
zwigzkéw aromatycznych
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, izo- |po naniesieniu LD50 >2.000 M9y q szczur we-
alkany, zwigzki pierécieniowe, <2% na skore drowny
zwigzkéw aromatycznych

Dziatania zrace/podrazniajace
Nie klasyfikuje sie jako zraca/draznigca skére.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Nie klasyfikuje sig jako powodujacg powazne uszkodzenie oczu lub dziatajgca drazniaco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na skére lub drogi oddechowe

Nie klasyfikuje sig jako dziatajaca uczulajaco na drogi oddechowe lub skore.

Podsumowanie oceny wtasciwosci CMR

Nie klasyfikuje sig jako dziatajgcy mutagennie na komérki rozrodcze, rakotwérczy, ani jako dziatajacy toksycz-
nie na rozrodczo$¢.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT)

Nie klasyfikuje sie jako dziatajacy toksycznie na narzady docelowe.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Potknigcie i dostanie sig przez drogi oddechowe moze grozié $miercia.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

* W przypadku potkniecia

bél brzucha, nudnosci

* W przypadku dostania sie do oczu

podraznienie, zaczerwienienie spojéwek

W przypadku dostania si¢ do drog oddechowych

Przy dtuzszym narazeniu mozliwe dziatanie narkotyczne: pobudzenie psychoruchowe, silny bdl gtowy, zawro-
ty gtowy, nudnoéci, odurzenie, pogorszona percepcija i koordynacja, obnizony czas reakcji lub sennoéé

« Jesli przedostanie sie do drég oddechowych

egzogenne zapalenie ptuc, obrzek ptuc

* W przypadku dostania sie na skére

ma dziatanie odttuszczajace skore, powtarzajace sie narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie

skéry
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12,1 Toksycznosé
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajaca zagrozenie dla $rodowiska wodnego.
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (ostra)

Brak danych z badari dla kompletnej mieszaniny.
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Toksycznosé¢ dla Srodowiska wodnego (ostra) sktadnikow mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do- Wartos¢ Gatunek Czas naraze-
celowy nia
Destylaty ciezkie Parafinowane, ob- 64742-54-7 LL50 >100 M9, ryba 96 h
rabiane wodorem (ropa naftowa)
Destylaty ciezkie Parafinowane, ob- 64742-54-7 EL50 >10.000 M9, bezkregowce 48h
rabiane wodorem (ropa naftowa) wodne
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta)
Toksycznos¢ dla srodowiska wodnego (przewlekta) sktadnikéw mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Parametr do- Wartosé Gatunek Czas naraze-
celowy nia
Destylaty ciezkie Parafinowane, ob- 64742-54-7 EL50 >10.000 M9, bezkregowce 24h
rabiane wodorem (ropa naftowa) wodne
Destylaty ciezkie Parafinowane, ob- 64742-54-7 LL50 >10.000 M9, bezkregowce 24h
rabiane wodorem (ropa naftowa) wodne
Biodegradacja
brak danych - mieszanina zawiera substancje UVCB
12,2 Trwalos$¢ i zdolno$é do rozktadu
Rozktad sktadnikow mieszaniny
Nazwa substanciji Nr. CAS Proces Tempo de- Czas
gradaciji
Weglowodory, C10-C13, n-alkany, ubytek ilosci tlenu 80 % 28 d
izoalkany, zwigzki pierscieniowe,
<2% zwigzkow aromatycznych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Substancje zawarte w mieszaninie nie maja potencjatu do bioakumulagii.

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Dane nie sg dostepne.
12,5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPVB.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dane nie sg dostepne.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Przetwarzanie odpadéw - istotne informacje
Nie rs1k%adowa<':. Zalecany sposéb unieszkodliwiania: spalenie w specjalnie do tego celu przewidzianych spalar-
niach.
Odprowadzanie sciekow - istotne informacje
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ zrzutéw do érodowiska postepowac zgodnie z instrukcjg lub kartg cha-
rakterystyki.
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Przetwarzanie odpadow z pojemnikéw/opakowan

Catkowicie opréznione opakowania moga byé poddane recyklingowi. Zanieczyszczone opakowania traktowaé
w taki sam sposob, jak substancje.

Uwagi

Proszg wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny byé rozdzielone na
kategorie, ktore mogg by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpadéw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1
14.2
14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Numer UN (numer ONZ) (nie podlega przepisom transportu)

Prawidtowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa -

Grupa pakowania nie dotyczy

Zagrozenia dla $rodowiska brak (nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zgodnie z przepisa-

mi dotyczacymi towaréw niebezpiecznych)
Szczegblne $rodki ostroznoéci dla uzytkownikéw

Nie ma dodatkowych informagii.
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie jest przeznaczony do przewozu luzem.

SEKCJA 15: Informacije dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla

15.1

substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)

» Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII

Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony.

» Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwoleri (REACH, zatacznik XIV)

Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony.

* Wykaz substancji SVHC znajdujacych sie na liscie kandydackiej zgodnie z art. 59 ust. 10

rozporzadzenia REACH

Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony.

Inne istotne przepisy

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 (REACH), z pézniejszymi zmiana-
mi,
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 (CLP), z pbzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322).

- Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczal-
nych stezen i natezeri czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2014.817)

- Dziennik Ustaw: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy Zwigzanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji sub-
stancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. z 2012 . poz. 1018).
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego nie jest wymagana dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy

’ Skr. Opisy uzytych skrétow

Asp. Tox. Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Carc. Rakotwérczosé

CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwigzkéw chemicznych)

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

CMR Rakotwérczy, Mutagennny lub dziatajacy szkodliwie ha Rozrodczosé

DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany)

DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujacy zmian)

Dz.U. - 2016 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracyi Polityki Spotecznej zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeri i natezen czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia w érodowisku pracy (Dz.U.2016.944)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejacych substancii o zna-
czeniu komercyjnym)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substanciji chemicznych)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodow Zjednoczonych

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine Pollutant")

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDS 8godz. Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh NajwyZzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)

nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w cze$ci 3 zatacznika VI do rozporza-
dzenia (WE) nr 1272/2008

nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrodtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji do-
stepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)

PBT Trwaty, Wykazujgcy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku)

ppm Parts per million (czasteczki (czesci) na milion)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolenr i

Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duza zdolnosé do bioakumulacji)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych

- Rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP, GHS UE)
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zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Icopal Gontox W
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Procedura klasyfikaciji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia/zagrozenia dla $rodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach

mieszaniny (reguta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)

Kod Tekst W
H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia, 1
H350 Moze powodowac raka. l

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opierajg sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza karte charakterystyki sporzadzo-
no dla tego produktu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.
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